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Stötabsorberande elastisk polyuretan UV stabiliserat EPDM gummi

* 13 mm EPDM lager läggs på platser som inte har en fallhöjd 
på över 0,6 meter. Gummilagret behöver läggas på ett stabilt 
underlag som exempelvis asfalt.

40-100 mm Sureplay läggs på väldränerat underlag med en 
topplager av stenmjöl. Det kan även läggas på ett stabilt un-
derlag som exempelvis asfalt.

Tabeller fallhöjd



Fallhöjderna är beräknade med 25kg sand/m2.   

EN1177 EU norm.
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PROPLAY-45

För 2,1 m fallhöjd

35 mm
För 1,7 m fallhöjd
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Yta med konstgräs Proplay fallskydd



Islagsyta skikttjocklek bestående 
av lösfyllnadsmaterial som  
sand/grus/bark/träspån  

(Sand/grus kan siktanalys utföras enligt EN 933-1)

300 mm

2 m

3 m

400 mm

100mm utöver tjockleken för respektive  
fallhöjd är inkluderad i ovanstående siffror.
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Fallhöjd meter (y) Utrymme meter (x)
0,0-1,5 1,50

1,6 1,57
1,7 1,63
1,8 1,70
1,9 1,77
2,0 1,83
2,1 1,90
2,2 1,97
2,3 2,03
2,4 2,10
2,5 2,17
2,6 2,23
2,7 2,30
2,8 2,37
2,9 2,43
3,0 2,50

Formel för islagsytans utbredning (utrymme).

< 2,00 X

y

y>0,6 ≤ 1,5 är x=1,5
y>1,5 är x=2/3y+0,5



Genomskärningar

40-100 mm GUMMIBELÄGGNING
eller 20-40 mm KONSTGRÄS

A

30 mm STENMJÖL Ø 0-8 mmB

100 mm BÄRLAGERC

200 mm FÖRSTÄRKNINGSLAGERD

A
B
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D

Sureplay läggs på ett packat, väl avjämnat och dränerat 
underlag. Underlaget bör ha ett fall på minst 1%. 
 
Vi läggning direkt på asfalt eller betong är det av yttersta 
vikt att överskottsvatten kan ledas bort.



Vid möte mot sand, flis, bark, jord eller 
annan lösfyllnad ska bärlager och 
förstärkningslager förslutas av Sureplay

Avslut utan sarg: LÖSFYLLNAD

Vid möte mot stenmjölsyta eller annan 
hårdgjord yta ska bärlager förslutas av 
Sureplay.

Avslut utan sarg: HÅRDGJORD YTA
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TRÄSARG: Ytan justeras 20 mm under färdig nivå 

45 x 45 mm REGEL som gräset skruvas fast i. Läggs i nivå med stenmjölsytan.

Fästa konstgräs: TRÄSARG
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PLATTOR, ASFALT etc

Ca 100 x 100 mm BETONGLIMPA som gräset limmas fast på.

Fästa konstgräs: STENMATERIAL



Hej!

Vi på Lekplatskonsulten och Konstgräskonsulten har satt samman 

information som vi hoppas du har nytta av. Vi är en av landets större  

lekplatsbyggare och anläggare av konstgräs. Vi arbetar med de största  

leverantörerna i Europa. Det blir bra för dig som kund. och framför allt så 

gör det att vi tillsammans kan bygga Sveriges bästa lekplatser och konstgräsytor!

Hans & Anthony Nilsson 

Lekplatskonsulten & Konstgräskonsulten

info@lekplatskonsulten.se
lekplatskonsulten.se


