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sureplay

fun & safe

NEW GENERATION

FALLHOID (m)

90 mm 80 mm 70 mm 65 mm

. Stétabsorberande elastisk polyuretan

60 mm 50 mm 45 mm
. UV stabiliserat EPDM gummi
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sSure

fun & safe

CLASSIC

FALLHOID (m)

130mm 100mm 90 mm 75 mm 55mm 40 mm
. Stotabsorberande elastisk polyuretan . UV stabiliserat EPDM gummi

* 13 mm EPDM lager laggs pa platser som inte har en fallhéjd pa over
0,6 meter. Gummilagret behdver ldggas pa ett stabilt underlag som
exempelvis asfalt.

40-100 mm Sureplay ldggs pa valdranerat underlag med en topplager
av stenmjol. Det kan dven ldggas pa ett stabilt underlag som exempel-
vis asfalt.

3,0

2,7

2,3

2,0

1,5

1,2



Lekplatskonsulten

Safepad

Safepad tillverkat av atervinningsbar polyolefin
EPP.

40% mindre ramaterial i jdmforelse med de an-
dra fallskyddsplattor.

Lekplatskonsulten Safepad fallskyddsplatta har
en valdigt bra draneringsférmaga och utformin-
gen pa paden gor att man kan styra vattenflodet.

Lekplatskonsulten Safepad kommer i tre olika
tjocklekar och tillsammans med vara konstgras
Playground 24 ECO och Playhill 26.

ECO + 25kg/sand galler dessa fallhdjder:
- 22mm kritisk fallh6jd 1,4m

- 35mm kritisk fallh6jd 2,2m

- 45mm kritisk fallh6jd 3m
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Genomskarningar

A

Sureplay pa barlager

A - 40-130 mm SUREPLAY
B - 30 mm STENMJOL @ 0-8 mm
€ - 10 mm BARLAGER

D - 200 mm FORSTARKNINGSLAGER

Sureplay pa asfalt

A - 13 mm EPDM
B - 40-50 mm ASFALT
C - 100 mm BARLAGER

D - 200 mm FORSTARKMINGSLAGER

Sureplay pa kulle

A - SUREPLAY TOPPBELAGGNING
B - 40 mm BASLAGER SUREPLAY

C - CELLPLAST



Avslut utan sarg: LOSFYLLNAD

Vid mote mot sand, flis, bark, jord eller
annan losfyllnad ska barlager och
forstarkningslager forslutas av Sureplay

Avslut utan sarg: HARDGJORD YTA
sureﬁ{g{
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Vid mote mot stenmjolsyta eller annan
hardgjord yta ska barlager forslutas av
Sureplay.
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Konstgras pa asfalt (multiarenor)



Konstgras - infastning mot plastlist

Manga fragar oss om vad vi rekommenderar som avstangningslist for konstgras.

Den system vi sjalva gillar ar milKANT kantavgransning. Om du behover det sa

bestaller vi garna in listen till ditt projekt. Hor garna av dig sa berattar vi mer.

KANTAVSLUT: Plattor | Asfalt | Trasarg
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PLASTLIST: For infastning —

A - Konstgrds 15-20 mm
B- Safepad 22-45 mm
C - Barlager



Fésta konstgrds: KANTAVSLUT

KANTAVSLUT: Ytan justeras 20 mm under fardig niva

45 x 45 mm REGEL som graset skruvas fast i. Ldggs i niva med stenmjolsytan.
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Anlaggning av konstgras mot kantavslut

Awslut kan aven ske mot plattor, jarn eller renskuren asfalt. Ytan ska vara bomberad

eller ha ett enkelsidigt fall och ha en tolerans pa jamnhet av +/- 10mm pa en 3 m

ratskiva.

A - 15 - 20 mm Konstgras (stralangd)
B - 22-45 mm SAFEPAD

C-320mm STENMJEI'L & 0-8 mm

D - 100 mm BARLAGER

E- 150 mm FORSTARKNINGSLAGER



Konstgras pa kulle

A - KONSTGRAS PLAYHILL 26
B - 30 mm STENMJOL @ 0-8
C - 100 mm BARLAGER

D - 100 mm FORSTARKNINGSLAGER



Hejl

Vi péd Lekplatskonsulten och Konstgréaskonsulten har satt samman
information som vi hoppas du har nytta av. Vi ar en av landets storre
lekplatsbyggare och anlaggare av konstgras. Vi arbetar med de storsta
leverantorerna i Buropa. Det blir bra for dig som kund. och framfor allt sé

gor det att vi tillsarmmans kan bygda Sverides basta lekplatser och konstgragytor!

Hans & Anthony Nilsson

Lekplatskonsulten & Konstgraskonsulten

info@lekplatskonsulten.se
lekplatskonsulten.se



